ROTH AG

S/IR0L

Rollgitter

Schaufenster - Rollgitter Typ "G"

Rollgitter Typ "G"

Rollgitter Typ "E"

Min. / Max. Abmessungen:

Breite B min.
Hoéhe H min.

600 mm

Gitterflache F max. = 80 m2

B max.
H max.

12'000 mm
8'500 mm




Standard Modelle
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Typ E und EM Typ R und RM
Maschenweite 95 x 95 mm Maschenweite 95 x 95 mm
42 x 115 mm 42x 115 mm
Stabdicke D 10 mm Stabdicke D 10 mm
10 mm 10 mm
Seitenfiihrung 27 x 60 mm Seitenfiihrung 37 x50 mm
27 x 60 mm 31 x50 mm
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Typ G und GF Typ GS
Maschenweite 180 x 80 mm Maschenweite 155 x 100 mm
250 x 50 mm

ROTH AG SIROL Sicherheitsanlagen
Flurstrasse 10

CH - 6332 Hagendorn ZG
Schweiz

Tel. +41 41 850 36 42
E-Mail: info@roth-sirol.ch

Fax. +41 41 850 36 43

Internet: http://www.roth-sirol.ch

Gitter Muster

Unsere Standard-Typen E/EM sowie R/RM wer-
den auf den neusten automatischen Abbiegema-
schinen geformt. Die Maschenweite betragt 95 x
95 mm, der Stabdurchmesser D = 10 mm. Die
Verbindungsklammern und die Sicherheits-Sei-
tenfiihrungen sind oberfldchenbehandelt fiir
einen reibungsarmen Ablauf. Das untere Ab-
schlussprofil kann mit einer speziellen Dichtung
oder mit einer elektromechanischen Abschliess-
vorrichtung und Sicherheitsstopp bestiickt wer-
den.

Die Typen G/GF bestehen aus einem rechtecki-
gen Gittermuster mit einer Maschenweite von
180 x 80 mm bzw. 250 x 50 mm. Der Typ GS mit
verstarkten Gitterprofilen fiir spezielle Applika-
tionen, weist eine Maschenweite von 155 x
100 mm auf. Die horizontalen Gitterstabe wer-
den aus einem inneren Rundstahlprofil und ei-
nem 4usseren Aluminiumrohrmantel hergestellt.
Die vertikalen Streben sind aus einem eloxierten
Vierkantprofil aus Aluminium. Moderne Sicher-
heits-Seitenfihrungen und abgedichtete End-
profile geben dieser Rollgitterausfihrung ein
modernes Aussehen.

Spezielle Gittermuster und Ausfihrungen, z.B.
Gitterstabe aus rostfreiem Stahl oder verstarkte
Gitterprofile, sind auf Wunsch ebenfalls erhalt-
lich. Diese brauchen aber mehr Platz fiir die auf-
gerollten Panzer an der Walze, kénnen nur noch
mit Motorantrieb geliefert werden.

Antrieb

Kleine Rollgitter kénnen mit Handantrieb (Hand-
kurbel oder Walze mit Spiralfeder) ausgerustet
werden.

Alle anderen Grdssen werden jedoch mit Elek-
tromotoren (Walzenmotor oder Kettenmotor)
angetrieben. Diese Elektroantriebe konnen mit
diversen Steuerungen wie Kontaktschwellen, Fo-
tozellen, Funk- und Computersteuerung verbun-
den werden.

Maximaler Walzendurchmesser mit
aufgerolitem Gitter

Typ E/EM und R/RM

Barrel Komplette Hohe in Meter
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mm 15 2 25 3 35 4 45 56 6
100 240 275 320 350 350 385 390 395 405
168 270 295 310 345 355 380 385 400 410
193 320 335 355 370 395 415 415 455 480
244 335 375 375 410 420 430 455 455 480

Typ G/GF und GS

Barrel Komplette Héhe in Meter

@

mm 2 253 35 4 45 5 6
193 360 370 420 420 470 470 470 520
244 400 410 430 470 470 490 520 540
300 410 480 480 480 520 540 540 600

400 510 510 560 560 560 620 620 620




Montagebeispiele

Einbaumasse der Antriebe

Antrieb-Typ AS a
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D 250 1 330 268 80 60
D 350-D 500 i 400 291 85 60
D 500 2 400 291 95 70
D 800 2 415 310 100 70
D 1000 3 443 316 105 75
D 1500 3 495 368 115 75
D 2000-D 2500 4 662 408 150 90
D 3000-D 3500 5 662 408 110
D 5000-D 6000 6 730 498 200 150
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