ROTH AG

S/IR0L

Rollgittertor mit Lochblechprofil

Spezial-Rolltorlamellen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech, Oberflache anodisiert
oder feuerverzinkt. Max. Bauldnge Bl =6.00 m; Max. Bauhéhe HI =450 m




Rollgittertor mit Lochblechprofil

Rollgittertor mit verschiedenen Lochblechprofilen aus Stahl oder Aluminium

Lochblechprofile

Rolltorprofil 1.144 L
Relliorirofil L L5550

Technische Informationen

® verzinkt

0,85 kg/mtr (1.144 L 1,00 mm)
1,08 kg/mtr (1.155 L 1,25 mm)

® 1,25 mm Aluminium
AIMgMn 0,8 Mn

0,35 kg/mtr (nur 1.144 L)

® lLochung 3 mm o
Teilung 6 mm

@® wahlweise pulverbeschichtet
nach RAL - Register 840 HR

® Erhdhung der Sicherheit
durch Einsatz von Sturmhaken
flr das Profil 1.144 L.

Sonstige technische Angaben
(U-Fuhrungen, Endleisten etc.)
entnehmen Sie bitte dem
Hauptprospekt unter den
Profilen 1.1440 und 1.1550.
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