Schema-Schnitt Bodenkanal

Umlenkrolle

CH - 6332 Hagendorn ZG

Tel. +41 41 850 36 42

Schweiz

D =100 mm .
Stahlseil d =6 mm i |
Abdeckblech | A4 52 =
bauseits Seitenfilhrungsprofil U 80 x 52 x 80 mm +—pi< | > 2950
B 500 210 i 170 | 120 R
Walzenrohr D = 160 mm
Aufgerollt D =420 mm
Antriebsmotor : e | _ z X |
KE 20/ 24 von GfA |4 . Seiltrommel : T-Profil80x80 | |. 350
400 3x400V /450 W LN @ M 102 — 3125 N |
600 ]'* mEa e |
@l = !
_ f o I v
= e e eaaasasyy (6 VI IR SR (A0 WA | e 1 S— 4--X
v Sk o I
__“ — e — — %r_._.ﬁr /
. 8 250
150 L.
A \ 4 | \ 4
Bestehender
Betonboden 900 mm
ROTH AG SIﬂ”l Sicherheitsanlagen

Internet: www.roth-sirol.ch

E-Mail: info@roth-sirol.ch

Objekt / Projekt:

Produkt: SIROL- Bodenrolltor S 500 D

Zeichnung No:

132135 - 01

Datum: 17.12. 2013

Gez: J-P.L.




