
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandschutz - Rolltore 

SIROL  1.100 DK  -  EI 30 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROTH  AG   S I R O L 

- Einseitig 

  Stahllamellen 

- Gegenseite 

  Brandschutz- 

  Behang 

  VKF – Zulassung  No. 24968 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Max. Abmessungen: Bl max. = 8,000 m Hl max. = 3,000 m 
 

Konstruktion:  Zweilagen-Rolltor aufgerollt auf einer durchgehenden Stahlrohrwelle. 
 Deshalb geringer Platzbedarf für ein EI 30 Rolltor mit VKF-Zulassung. 
 
Einseitig:  Stabile doppelwandige Rolltorlamellen aus verzinktem Stahl oder 
 INOX-Stahl, gefüllt mit unbrennbaren  "Isofer"-Isolationsplatten. 
 
Gegenseite:  Brandschutzbehang mit Insulmatten S aus unbrennbarem 
 Glasfasergewebe und eingenähten Dämmplatten. 

 
 

 

                       Schema - Detailschnitt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                           
Brandschutzbehang                                                             Rolltorlamellen vom Typ 1.100 D 
  aus Insulmatten S                                                                  Doppelwandige Hohlprofillamellen 
                                                                                                  gefüllt mit ISOVER-Platten 
 
 

 
                                                                                Seitenführungsprofil:  80 x 75 x 80 mm 
 
 

 
                                                                                                        Unteres Endprofil:   80 x 55 x 80 mm 
 

  Zugfedermechanismus 
    zum Spannen des 
  Brandschutzbehanges 
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                                                                                                        Tel. +41 41 850 36 42    E-Mail: info@roth-sirol.ch 

CH - 6332 Hagendorn                             Schweiz                                              Internet: www.roth-sirol.ch 

 Schemaschnitt  Brandschutz-Rolltor      Produkt: SIROL- Brandschutz Rolltor 1.100 DK - EI 30 

Zeichnung No:      121940 - 03             Datum:   04. 02. 2013                                Gez:   J-P. L. 
 

Brandschutz - Rolltor EI 30 

  Walzenkasten mit Isolation 
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Objekt:                                                                     Produkt: SIROL- Brandschutz-Rolltor EI 30 
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Schema - Schnitt  Rolltor  EI 30 

 Walzenrohr 
 Dw = 194 mm 

 Walzenkastenblech 
 innen mit 30 mm Isolation 

 570 

 680 

 Höhe im Licht 

 Hl = 3'000 mm 

 80 

 440 

 340 

 780 

 Seitenführung  U-Profil  80 x 75 x 80 mm 

 OK  fertig  Boden 

 Aufsteckmotor 
 GfA SI 55.15 

 400 V / 1‘100 W 

 75 

20 

 320 

 

 240 

  Betonboden 

90 
 Kontaktleiste 

 360 

 Lagerkonsole 

 Einlaufrolle 

 Dichtung 

 Durchmesser 
  aufgerollt 
 Db = 600 mm 

 Betonsturz 

 Stahlwinkel  L-Profil  80 x 80 x 6 mm 80 

Isolationsbehang Stahllamellen 
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