Schema - Schnitt

UK Decke: +408.450 [ Betondecke
‘r ..................... .................................. , Sl x
TN Rohrmotor
A ' N || Elero 150 NHK | —
/ : ) mm
260 ; : 230V / 750 W
L._ e __X_
Sturzhdhe Tor offen Y | A
C =480 mm \ < Lagerkonsole
N\ ; K
\ —
Y >~ L.—7 | Walzen-Stahlrohr Dw = 160 mm
min. 120 : Rolltor aufgerollt Db = 340 mm
y y .
‘A A !
170 ! [170
< »le
1440
Durchfahrtshéhe
HI = 1'870 mm Betondecke bis Steg
o o X Hw = 1'920 mm
198 52 Seitenfuhrungsprofil 80 x 52 x 80 mm
Torhéhe bis
Rohrachse
OK Steg +406.530 3'450 mm
\ 4 \ 4 \ 4
NSNS NSNS NN NN EEN I NN EE RN
I
Mittlerer Wasserspiegel + 406.100
%ﬂmwm
: - Ok Steg bis
Wasserspiegel bis Seegrund
UK Seitenfiihrung 1730 mm
Ht= 1300 mm
Seegrund + 404.800
A 4

ROTH AG 5/”0[ Sicherheitsanlagen

Tel. 041 850 36 42 Internet: www.roth-sirol.ch

CH - 6332 Hagendorn ZG Schweiz Fax 041 850 36 43 E-Mail: info@roth-sirol.ch
Projekt / Objekt: Bootshaus Produkt: SIROL-Bootshaus-Rolltor

Zeichnung No: 142181 - 01 Datum: 21.01.2015 Gez: J-P.L.




