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ROTH AG

Bootshaustore

SIROL- Bootshaustore mit Rolltorlamellen aus Aluminium im oberen Teil

und Rollgitter aus Aluminium im unteren Teil.




Konstruktion Bootshaustor

Sturzhéhe Tor offen

C= 320 mm
A
+437.34
Durchfahrtshéhe
Hl = 4'140 mm

Schema - Schnitt

| OK Trager : +437.96

Z A

— _______________ 620 mm

Walzen-Stahlrohr Dw = 160 mm
Rolltor aufgerollt Db =450 mm

| Umlenkrolle d =70 mm |

Antriebsmotor OK Dachtrager
KE 9.24 bis Wasserspiegel
3 x400V Hw = 4'760 mm
OK Steg +434.90
A 4

| Seitenflhrungsprofil U 80 x 52 x 80 mm |

Wasserspiegel bis

\4

| min. Wasserspiegel + 433.20 |

UK Seitenflihrung -
Ht= 1'000 mm Wassersplegel
bis Seegrund
Ha = 1'200 mm
|
Seegrund + 432.00
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ROTH AG

Flurstrasse 10
CH - 6332 Hagendorn ZG
Schweiz

SIROL Sicherheitsanlagen
Tel. +41 41 850 36 42
Fax. +41 41 850 36 43
E-Mail: info@roth-sirol.ch
Internet: http://www.roth-sirol.ch




